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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1 Przedmiotem opinii jest budynek Nr 20. Na terenie Wojskowych Zaktadow

Lotniczych Nr 1 w Deblinie.

1.2 Celem opracowania jest wzmocnienie konstrukcyjne budynku

1.3 Zakres opracowania dotyczy fundamentow oraz $cian budynku, Projekt

zawiera szczegoOlowe rozwigzania dotyczace wzmocnienia obiektu ww.
zakresie.

2. Podstawa opracowania

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zlecenie Inwestora. Umowa nr 26/23/TM/WZ1L-1/0/2019

Projekt techniczny konstrukcji "Zam. Nr 306/7"opracowany przez |
OKREGOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH w grudniu 1963r.

Projekt techniczny architektury "Zam. Nr 306/7- rys. zamienne"opracowany
przez | OKREGOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH w czerwcu
1964r.

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez geotechnika
uprawnionego mgr inz. Dariusza Flaka w kwietniu 2019r.

Wizja lokalna wraz z oceng makroskopowa budynku wraz z dokumentacja
fotograficzng dokonana w kwietniu 2019r.

Ekspertyza techniczna stanu budynku opracowana w kwietniu 2019r. przez
PZiTB o/ Lublin.

Aktualne normy obliczeniowe.

Inzynierski program obliczeniowy ProkopWin2. Konstruktor— firmy
INTERSoft



3.

4.

Opis stanu istniejgcego :
Przedmiotowy budynek — KOMPRESORNI nr 20. jest jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony dwubrytowy. W budynku w czeéci techniczne] wykonano

kanaty instalacyjne — techniczne. Budynek powstat w latach szes$c¢dziesiatych
ubiegtego wieku. Metoda tradycyjna. Sciany murowane z cegly pelnej na
zaprawlie cem—-wapiennej. Uklad konstrukcyjny o podtuznym ukladzie $cian
konstrukcyjnych. Sztywno$¢ 1 stabilno$¢ uktadu zapewniajg w kierunku
poprzecznym — $ciany szczytowe z cegly oraz monolityczny zelbetowy wieniec
obwodowy. W kierunku poprzecznym — gestozebrowy zelbetowy strop DZ.
Budynek zostat posadowiony bezpoé$rednio. Posadowienie za posrednictwem
zelbetowych monolitycznych pasmowych taw fundamentowych. Budynek
posadowiony w warstwie gruntéw — glin pylastych oraz glin piaszczystych w
stanie twardoplastycznym / plastycznym.

Zaistniaty stan awaryjny

Na podstawie wizji lokalnej, oceny makroskopowej przeprowadzone]

w miesigcu kwietniu oraz lipcu 2019 oraz na podstawie wnioskow z
Ekspertyzy Technicznej budynku z miesigca kwietnia 2019r., stwierdza sie co
nastepuje :

Ze wzgledu na zle rozpoznanie warunkow gruntowych podczas wznoszenia
budynku — przewarstwienie gruntem stabono$nym w postaci namuléw
pomiedzy warstwami noé$nymi, oraz ich podatno$ci na zmienng wilgotno$¢
podfoza doszto w kumulacji niesprzyjajacych warunkéw do tgpniecia
fundamentoéw oraz spekania / zarysowania murow. Stosunkowo sztywny strop
zelbetowy gestozebrowy przytrzymal budynek a on sam nie nosi oznak awarii.

e W narozach potnocno-wschodnim oraz potudniowo-wschodnim doszto
do rozwarstwienia $cian. Pekniecia w tym obszarze majg nawet po kilka
cm grubosci 1 przechodzg w formie linii zatamanych przez catg grubos¢
$ciany.

e W Scianie szczytowe] po jej lewej stronie spekanie od naroza
przechodzi od linii sko$nej w pionowa biegnaca az do poziomu terenu.
Natomiast w dolnym narozu prawym wystepuje kilka zarysowan do
szer. 3~+5mm.

e W S$cianie — elewacji potudniowe] — $ciana pomiedzy czes$cig wyzszg a
nizsza wystepuje w jej narozniku gornym prawym zarysowanie o
uktadzie giéwnie poziomym - lekko sko$nym.



e W Scianie — elewacji polnocnej — $ciana "okienna" wystepuje spekanie
$cian w narozu lewym gornym siegajace nawet po kilka cm grubosci 1
przechodza w formie linii zatamanych przez calg grubo$¢ $ciany. Na
przebiegu $ciany obserwuje sie jeszcze kilka zarysowan gtownie
pionowe. Ponadto zarysowania / spekania wystepuja w obrebie spodu
oraz wierzchu filarkéw okiennych. Spekania te majg forme klinow
przeciwstawnych.

e Generalnie wszystkie uszkodzenia $cian nastapily w przestrzeni spoin /
zaprawy czyli to ona byla ewidentnie najstabsza sktadowa muru.
zaprawa ta z biegiem lat albo utracita swoje wlasciwosci na skutek
korozji biologicznej, lub byta po prostu zbyt niskiej marki.

e Budynek w latach ubieglych zostal w narozach sklamrowany elementami
z profili stalowych, oraz od wewnatrz cze$ciowo naprawiony.

Zgodnie z powyzszymi obserwacjami oraz Ekspertyza Techniczng nalezy
dokona¢ naprawy wystepujacych zarysowan—spekan oraz dokonaé¢ stabilizacji
fundamentow w formie ich podbicia metodg klasyczng. Metody stabilizacji
fundamentow proponowane w Ekspertyzie technicznej zostaly zastgpione
metoda klasyczng z racji wielotorowych konsultacji z firmami
specjalistycznymi. Firmy te poddawaty watpliwo$¢ co do ekonomicznego sensu
wykonana proponowanej metody oraz potrzeba duzego zamierzenia
technologicznego dla tak matego obiektu. Dlatego tez po ponownej analizie
warunkow gruntowych oraz sztywnosci konstrukcji zdecydowano na prostszy 1
bardziej ekonomiczny wariant stabilizacji budynku.

5. Dane szczegotowe

e Naprawa zarysowan $cian murowanych.
Na dtugo$ci catego przebiegu zarysowania nalezy miejsce rozku¢ oraz
ewentualnie skué¢ przylegty tynk. W $cianie wykona¢ bruzdowania
poziome w co 4 spoinie muru na dtugo$¢ min.50cm po obu stronach
zarysowania. Bruzdy wykona¢ o szeroko$ci dawnej spoiny / ok 15—
20mm /. Bruzdy nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 35mm. Powstate w ten
sposo6b zagtebienia / rozkute pekniecie oraz bruzdy / nalezy oczy$ci¢
sprezonym powietrzem a nastepnie solidnie zwilzy¢. W wykonane
bruzdy zaaplikowaé zaprawe montazowa np. systemu HELIFIX / zaprawa
iniekcyjna cementowa HELIBOND / wypelniajac bruzde do polowy. W
zaprawe wcisnaé pret fi 8 - HELIBAR / spiralny pret ze stali
nierdzewnej. / a nastepnie wypetni¢ bruzde do lica muru. Powstate
zaglebienie po rozkuciu wypetni¢ zaprawg systemowa HELIBOND do



lica muru. Odpowiednio dla danej $ciany wykona¢ lokalne odtworzenie
tynku / cem—-wap. / oraz pomalowa¢ lub jedynie pomalowa¢ na kolor
istniejacy.

Naprawa spekan-rozwarstwien— $cian murowanych.

Na dtugo$ci catego przebiegu spekania nalezy miejsce rozkué¢ oraz
ewentualnie skué¢ przylegty tynk. W $cianie wykona¢ bruzdowania
poziome w co 4 spoinie muru na dtugo$¢ min.50cm po obu stronach
pekniecia. Bruzdy wykona¢ o szeroko$ci dawnej spoiny / ok. 15-20mm
/. Bruzdy nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 35mm. Powstate w ten sposéb
zagtebienia / rozkute pekniecie oraz bruzdy / nalezy oczy$ci¢ sprezonym
powletrzem a nastepnie solidnie zwilzy¢. W wykonane bruzdy
zaaplikowaé¢ zaprawe montazowa np. systemu HELIiFIX / zaprawa
iniekcyjna cementowa HELIBOND / wypeniajac bruzde do polowy.

W zaprawe wcisna¢ pret fi 8 — HELiBAR / spiralny pret ze stali
nierdzewnej. / a nastepnie wypetni¢ bruzde do lica muru. Powstate
zaglebiele po rozkuciu spekania wypetni¢ zaprawa systemowg
HELiBOND do lica muru.

Spekania wystepuja najczesciej juz po obu stronach muru lub nawet majg
charakter pekniecia prze caly przekrdj muru, z uwagi na fakt, ze sg to
elementy nosne nalezy wykonywaé¢ klamrowanie najpierw z jednego lica
muru / cata procedura / a dopiero potem z drugiej strony muru. W
odroznieniu do zarysowan powstala przestrzen nalezy rowniez oczyscié,
zwilzy¢ 1 wypetni¢ metoda tradycyjna lub iniekcjg zaprawa
niskoskurczliwg np. Ceresit CX 20. Po wykonaniu naprawy muru
wewnatrz budynku, miejsce otynkowaé na siatce tynkarskiej. Uwaga
tynk wykona¢ z materiatu jak tynk znajdujacy sie na pozostate]
powlerzchni elementow. Od zewnatrz 1 wewnatrz $ciane pomalowaé¢ na
kolor istniejacy.

Naprawa spekan w obrebie filarkow okiennych $ciany zewnetrznej
wysokiej.

Spekania rozkué, oczy$cié, zwilzy¢ 1 wypelni¢ metodg tradycyjnag lub
iniekcja zaprawa niskoskurczliwg np. Ceresit CX 20. Po wykonaniu
naprawy muru wewnatrz budynku, miejsce otynkowac¢ na siatce
tynkarskiej. Uwaga tynk wykona¢ z materialu jak tynk znajdujacy sie na
pozostale] powierzchni elementéw. Od zewnatrz 1 wewnatrz $ciane
pomalowaé¢ na kolor istniejacy.

Wrykonanie kotwienia $cian jako ich usztywnienie podtuzne na catej dt.
$cian.



Montaz pretéw osadzonych w $cianie nalezy wykonaé¢ analogicznie jak w
przypadku zarysowan / spekan. prety kotwiace mozna wykona¢ z preta
catkowite] dtugos$ci lub na zaktad. W narozach wykona¢ mocowanie
preta w filar / osadzenie w uprzednio wykonany otwoér / lub wykonanie
preta hakowego uciaglajacego prety $cian sasiednich. — patrz
SZCZEGOL 4.

e Pobicie fundamentow
Podbijanie fundamentéw istniejacych, pasmowych faw zelbetowych
nalezy wykona¢ metoda tradycyjng odcinkowg. Po zdjeciu humusu na
catej dlugoséci $ciany od zewnatrz oraz rozkuciu posadzki od wewnatrz
nalezy wykonywaé¢ prace zgodnie z nastepujacymi zatozeniami :
Podbicie nalezy wykona¢ z betonu C20/25 W6, zbrojenie wykonac¢ jako
prety podiuzne z #12 oraz strzemiona z pretéow #6.

o Wykopy docelowe / na gteboko$¢ nowego posadowienia /
wykonywaé zgodnie z podziatem z rys. nr K-4/5. Jednocze$nie
mozna wykonywacé jedynie sekcje oznaczone tg samg cyfra.

o Wykopy oraz szalunki wykona¢ do gtebokos$ci posadowienia
nowej lawy.

Wybra¢ grunt spod fawy istniejace]
Zatozy¢ odcinkowo zbrojenie nowej tawy wbijajac prety w grunt
sasiednich pol.

o Dokona¢ betonowania nowej fawy.

o Likwidacja wykopu. Stopniowe rozbieranie szalunku oraz
uzupelnianie zasypki warstwami rodzimymi wraz z ich
stabilizacja.

o Wykonanie kolejnych sekcji wykopow / podbi¢ / zgodnie z
podzialem wynikajacym ze schematu podbicia.

o Przy wykonywaniu kolejnych grup podbicia nalezy zatozyé¢ dany
rezim czasowy. min. odstep pomiedzy kolejnymi grupami winien
wynosi¢ mim 7dni od dnia zalania nowej tawy fundamentowej.

e (dtworzenie posadzki wewnatrz budynku.
Po wykonaniu podbicia taw fundamentowych oraz uzupelnieniu
wykopow nalezy wykona¢ "odtworzenie" posadzki wg szczegdtu PW-1
Posadzka wewnetrzna. patrz rys. K-1/5. Plyte posadzkowa wykona¢
z betonu C20/25 W6. Zbrojenie wykona¢ z pretow gat. stal B5OOSP.
Ptyte posadzkowa zatrze¢ na mokro, ewentualnie wykona¢ powloke
malarska lub zywiczng utwardzajaca powierzchniowo. Na styku posadzki
istniejacej a nowo wykonanej, posadzke istniejaca nalezy zsfazowac.
Pomiedzy posadzkami wykona¢ dylatacje 1 wypetni¢ jg materiatem
trwale plastycznym.



Kolejno$¢ prowadzenia prac :

Przeprowadzenie prac wstepnych— pomiaréw budynku,
lokalizacja wykazanych rys 1 spekan, kontrola czy nie pojawily
sie nowe z ktorymi nalezy postapi¢ technologicznie jak sytuacje
oplsane powyzej.

Wykonanie podbicia fundamentéw

Wykonanie kotwien podtuznych $cian budynku

Wykonanie napraw zarysowan 1 spekan

Wypelnienie wypelnien spekan — rozwarstwien.

Demontaz istniejagcych kotwien z profili stalowych
Wypelnienie otworow w $cianach po zdemontowanych
wzmocnieniach.

Prace tynkarskie

Prace malarskie

Alternatywnie zamiast stosowania systemu HELIFIX, mozna zastosowadé
prety zebrowane # 8zebrowane ze stali klasy A-IIIN / B500SP / oraz jako
zaprawe montazowa zaprawe Ceresit CX 20.

6. Wytyczne odnosnie wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem

technicznym, w oparciu o zalecenia 1 wymagania zawarte w ,,

Warunkach technicznych wykonania i rob6t budowlano — montazowych.

Tom I. Budownictwo ogo6lne ,, oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

1 planem BIOZ opracowanym przez wykonawce robot.

Projektowat : pieczatka oraz podpis

mgr inz. Maciej Pietrzak
konstruktor budowlany



ZESTAWIENIE MATERIALOWE STALI :

PW-1 posadzka wewnetrzna - odtworzenie 20,1m2

siatka zbrojeniowa #8 oczko 20x20cm. L = 200mb x 0,395 = 79kg stal kl. B500SP

Podbicie fundamentow :
Strzemiona -02 #6 L = 2,0m 141sztuk L=282m x 0,222 = 62kg

Prety podtuzne -01 #12 6 x (14,8m + 5,2 + 8,2) x 1,8 = L 304m x 0,888 = 268kg

Zszycie rys | spekan

Prety HELIBAR fi 8 /lub #8 , 2 x (6+16+5+5+3+7+8) x 1,00m = 248,0m x 0,395 = 98kg stal
kl. B500SP

Skotwienie scian podiuzne

Prety HELIBAR fi 8 /lub #8 ,

6 x 14,2m x 1,2 = 102,0m x 0,395 = 41 kg stal kl. B500SP
6 x 13,4m x 1,2 = 97,0m x 0,395 = 38 kg stal kl. B500SP
6 x 13,4m x 1,2 = 97,0m x 0,395 = 38 kg stal kl. B500SP
2 x4 x6,5m =52,0m x 0,395 = 21 kg stal kl. B500SP

4 x 13,4m x 1,2 = 65,0m x 0,395 = 25 kg stal kl. B500SP
10 x 1,0m = 10m x 0,395 = 4 kg stal kl. B500SP

taczna di. preta HeliBAR dla Zszy¢ i Skotwien fi 8 / #8 B500SP = 671m = 265 kg.

koniec opracowania
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