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Bud. nr. 20.PRD PRZEDMIAR ROBOT 2
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Demontaz belek stalowych m
d.1/0317-05
<ceownik 100> 2,0*8 m 16,00
<katownik 100x100x5> 2,0*8 m 16,00
RAZEM 32,00
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci do 15 cm -  |m3
d.1/0212-01 posadzka i podktad
(3,00,50+8,0%1,50+4,39*1,50)*(0,10+0,05) m3 3,01
RAZEM 3,01
3|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
3,0*0,50+8,0*1,50+4,39*1,50 m?2 20,09
RAZEM 20,09
4|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
20,09 m?2 20,09
RAZEM 20,09
5|KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2
d.1/0815-01
14,72*1,40 m?2 20,61
RAZEM 20,61
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 m3
d.1/0108-09 0108- [km
10
3,01+20,61*0,05 m3 4,04
RAZEM 4,04
7|kalkulacja wy- |Wywoz i utylizacja papy t
d.1|kon.
20,09*2*2,40/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1{1107-01 1107- |na odlegtos¢ 10 km
04
(16,0*10,60+16,0*9,35)/1000 t 0,32
RAZEM 0,32
2 ROBOTY ZIEMNE
9|KNR 4-01 Wykopy gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. Il m3
d.2|0103-05
14,72*1,40%1,65+14,72*1,40%0,45 m3 43,28
RAZEM 43,28
10/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. 111 m3
d.2/0108-06 0108-
08
14,72*1,40%0,45 m3 9,27
RAZEM 9,27
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.2|0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
14,72*1,40%1,65 m3 34,00
RAZEM 34,00
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy |m3
d.2|0106-02 istniejacych fundamentach
8,20*1,50*1,65+4,39*1,50*1,65 m3 31,16
(8,20+1,93)*1,40*0,45+1,93*1,20*0,45 m3 7,42
RAZEM 38,58
13|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.2|0106-05
7,42 m3 7,42
RAZEM 7,42
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - za- |m3
d.2|0106-03 sypanie ziemiag z ukopéw
31,16 m3 31,16
RAZEM 31,16
15/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111 m3
d.2/0108-02 0108-
04
7,42 m3 7,42
RAZEM 7,42
3 PODBICIE FUNDAMENTOW
16|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m?2
d.3/0201-02
(8,20+3,86+14,72)*2*0,45 m?2 24,10
RAZEM 24,10
17|KNR 4-01 Podbicie taw fundamentowych - beton C20/25 m3
d.3/0203-04
(8,20+1,93+14,72)*1,40*0,45+1,93*1,20*0,45 m3 16,70
RAZEM 16,70
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Bud. nr. 20.PRD PRZEDMIAR ROBOT 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 6 mm kg
d.3|0202-02
62,0 kg 62,00
RAZEM 62,00
19/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.3/0202-03
268,0 kg 268,00
RAZEM 268,00
4 POSADZKA WEWNETRZNA
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.4(1101-07
(3,00,50+8,0%1,50+4,39*1,50)*0,20 m3 4,02
RAZEM 4,02
21|/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - piasek stabilizowany |m3
d.4{1101-07 cementem (70 kg/m3)
(3,0*0,50+8,0%1,50+4,39*1,50)*0,10 m3 2,01
RAZEM 2,01
22|KNR 2-02 Izolacje z folii PE gr. 2 mm m2
d.4/0607-01
3,0*0,50+8,0%1,50+4,39*1,50 m?2 20,09
RAZEM 20,09
23|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych EPS 150 gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na |m?2
d.4/0609-01 lepiku
20,09 m?2 20,09
RAZEM 20,09
24|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm - beton C20/25 m2
d.4|0216-02
20,09 m?2 20,09
RAZEM 20,09
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety zebro- |kg
d.4|0290-04 wane o $r. 8 mm
79,0 kg 79,00
RAZEM 79,00
5 NAPRAWA ZARYSOWAN
26|ZKNR C-2 Naprawa rys - naciecie rysy, oczyszczenie podtoza m
d.5/0817-07
(6,0+16,0+5,0+5,0+3,0+7,0+8,0)*2 m 100,00
RAZEM 100,00
27|ZKNR C-2 Naprawa rys - wypetnienie zaprawg montazowg Ceresit CX15 m
d.5/0817-08
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.5/0336-01 cementowo-wapiennej
14,20%6+13,40*12+6,50*8+13,40*4+1,0*10 m 361,60
RAZEM 361,60
29|kalkulacja wy- |Zszycie spekan - rys pretami HELIBAR $r. 8 mm m
d.5/kon.
14,20*6+13,40*12+6,50*8+13,40*4+1,0*10 m 361,60
RAZEM 361,60
30|ZKNR C-2 Naprawa spekan - rys - wypetnienie zaprawg systemowg HELIiBOND m
d.5/0817-08
361,60 m 361,60
RAZEM 361,60
31|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m?2
d.5/0803-03
(6,0+16,0+5,0+5,0+3,0+7,0+8,0)*0,50 m?2 25,00
(14,20*6+13,40*12+6,50*8+13,40*4+1,0*10)*0,5*0,50 m?2 90,40
RAZEM 115,40
32|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.51134-02
115,40 m?2 115,40
RAZEM 115,40
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
115,40 m?2 115,40
RAZEM 115,40
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw |m?2
d.5|0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(6,0+16,0+5,0+5,0+3,0+7,0+8,0)*0,50 m?2 25,00
(14,20*6+13,40*12+6,50*8+13,40*4+1,0*10)*0,5*0,50 m?2 90,40
RAZEM 115,40
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m?2
d.5(1204-03
115,40 m?2 115,40
RAZEM 115,40
6 OPASKA
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36|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po zagesz- |m?2
d.6/0105-01 0105- |czeniu
02
14,72*1,40 m?2 20,61
RAZEM 20,61
37|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m2
d.6/0502-01 spoin piaskiem
20,61 m?2 20,61
RAZEM 20,61
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