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= ptyta zelbetwa gr. 12cm
zbrojona siatka #6 oczko 25x25cm
LN piasek stabiliowany Is>0,97 gr. 20cm
542 2 643
U
I - |
| ~
- PZ-1 Posadzka Zewnetrzna
skala 1:25
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Schemat

OBSZAR UTWARDZENIA ASFSALTOWEGO

oraz POLE ODTWORZENIA po zakonczeniu podbicia fund. jako PZ-1
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odtworzenia zewnetrznych warstw utwardzonych

Beton : (20/25
Stal zbrojeniowa : A-lll N

APK AUTORSKA PRACOWNIA KONSTRUKCJI
M P MACIEJ PIETRZAK
ul Dozynkowa 21D /64 20-223 Lublin

INWESTOR : WOJSKOWE ZAKtADY LOTNICZE NR 1 S.A.
ul. Dubois 119, 93-465 t6dz

OBIEKT / ADRES : BUDYNEK nr 5

WOJSKOWE ZAKLADY LOTNICZE NR 1 S.A
ODDZIAt W DEBLINIE

BRANZA: K ONSTRUKCJA FAZAPROJEKTU:  pROJEKT

WYKONAWCZY

PROJEKTANT : . L PODPIS :
mgr inz. Maciej Pietrzak

OPRACOWAL :

TYTUL:  Projekt Wykonawczy Wzmocnienia budynku nr 20 na terenie
WZL NR 1 oddziat Deblin
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