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Bud. nr. 5.PRD PRZEDMIAR ROBOT 2
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0804-01
6,40*1,70 m?2 10,88
RAZEM 10,88
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m2
d.1/0803-01 0803- |cm
02
10,88 m?2 10,88
RAZEM 10,88
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 m3
d.1(0108-09 0108- [km
10
10,88*0,19 m3 2,07
RAZEM 2,07
2 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 4-01 Wykopy gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. Il m3
d.2/0103-05
6,45*1,70*1,60+6,45*2,08*0,40 m3 22,91
RAZEM 22,91
5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. 111 m3
d.2/0108-06 0108-
08
6,45*1,00,40 m3 2,58
RAZEM 2,58
6|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢é do 3 m i ubi- |m3
d.2|0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
22,91-2,58 m3 20,33
RAZEM 20,33
3 PODBICIE FUNDAMENTOW
7|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.3/0201-02
6,45*2*0,40 m?2 5,16
RAZEM 5,16
8/KNR 4-01 Podbicie taw fundamentowych - beton C20/25 m3
d.3/0203-04
6,45*1,00,40 m3 2,58
RAZEM 2,58
9/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow stalowych zebrowanych o $r. 6 mm kg
d.3/0202-02
12,0 kg 12,00
RAZEM 12,00
10|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.3/0202-03
62,0 kg 62,00
RAZEM 62,00
4 PLYTA ZEWNETRZNA
11|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - piasek m3
d.4(1101-07
6,40*1,70*0,20 m3 2,18
RAZEM 2,18
12|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm - beton C20/25 m2
d.4/0216-01 0216-
05
6,40*1,70 m?2 10,88
RAZEM 10,88
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro- (kg
d.4|0290-04 wane o $r.6 mm
19,0 kg 19,00
RAZEM 19,00
5 NAPRAWA ZARYSOWAN
14|ZKNR C-2 Naprawa rys - naciecie rysy, oczyszczenie podtoza m
d.5/0817-07
2,0+1,20*2+2,0+1,50+2,0+1,20+1,30+1,50+2,50 m 16,40
1,0+1,10+0,80+1,20+0,80+0,60*2 m 6,10
RAZEM 22,50
15|ZKNR C-2 Naprawa rys - wypetnienie zaprawg montazowg Ceresit CX15 m
d.5/0817-08
22,50 m 22,50
RAZEM 22,50
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.5/0803-03
(2,20+3,70+4,50+1,20)*2,50 m?2 29,00
RAZEM 29,00
17|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.51134-02
29,0 m?2 29,00
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RAZEM 29,00
18|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m2
d.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
29,0 m?2 29,00
RAZEM 29,00
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw |m2
d.5/0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2,70*1,0+0,60*0,60+0,80*0,80 m?2 3,70
RAZEM 3,70
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
d.5(1204-03
3,70 m?2 3,70
RAZEM 3,70
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