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1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

WOJSKOWE ZAKLADY LOTNICZE NR 1 S. A. ODDZIAL W DEBLINIE
UL. LOTNIKOW POLSKICH 4, 08-521 DEBLIN
Kontakt:
+48-81-883-(1-22, 883-02-09, 883-03-28, Fax 883-02-48

www.wzll.mil.pl e-mail: sekretariat@wzl]1deblin.pl

2. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu budynkéw nr 5 i nr 20 z podzialem na
czgscei:
1) Czgs¢ 1 - Wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego budynku nr 5 zgodnie
z projektem wykonawczym Prace w calosci wykonane majg byé z materiatow
fabrycznie nowych, wolnych od wad i dostarczonych przez Wykonawce.
2) Cz¢s¢ 11 - Wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego budynku nr 20 zgodnie
z projektem wykonawczym oraz wykonanie remontu tego obiektu polegajacego na
naprawie i malowaniu elewacji, pokrycia dachowego, daszkéw, wyrzutni powietrza,
wentylacji murowanej oraz wymianie obrébek blacharskich, stolarki okiennej
1 drzwiowej, wywietrznikéw dachowych oraz opaski odwadniajgcej. Prace w calogci
wykonane majg by¢ z materialéw fabrycznie nowych, wolnych od wad
i dostarczonych przez Wykonawce.

2.1 Zakres prac do wykonania:

Czg¢é¢ 1 - Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pelny zakres robét okreslonych
w projekcie wykonawczym konstrukcji — wzmocnienia konstrukcji budynku nr 5 na terenie
Wojskowych Zakiadow Lotniczych Nr 1 S.A Oddziat w Dgblinie. Dokumentacja projektowa
w wersji elektronicznej jest dostgpna na stronie internetowej Zamawiajgcego, wersja
papierowa jest dostgpna do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Czesc I1

1. Zakres robot obejmujacy wzmocnienie konstrukcyjne obiektu - Wykonawca jest
zobowiagzany wykonaé¢ pelny zakres robot okreslonych w projekcie wykonawczym
konstrukcji — wzmocnienia konstrukcji budynku nr 20 na terenie Wojskowych
Zakladow Lotniczych Nr 1 S.A Oddzial w Deblinie. Dokumentacja projektowa w
wersji elektronicznej jest dostgpna na stronie internetowej Zamawiajacego, wersja
papierowa jest dostepna do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zakres pozostatych rob6t remontowych:
1) DACH:

a) Demontaz obrébek blacharskich murkéw ogniowych, paséw pod/nad-
rynnowych, rynien, rynajz, rur spustowych. W miar¢ potrzeb - remont
powierzchni pod obrébki blacharskie. Montaz nowych obrébek blacharskich.
Rynny i pozostale obrébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej gr.
min. 0,5 mm. Polaczenia odcinkéw rynien i polaczenia ze sztucerami rur
spustowych winny byé wykonane przez lutowanie.

b) Demontaz poziomej i pionowe;j instalacji odgromowej. Montaz nowej instalacji
odgromowej, wykonanie pomiaréw przez osobe do tego upowaznions,
zalaczenie protokolu z pomiaréw i potwierdzenia uprawnien osoby
wykonujacej oraz projektu wykonawczego.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego
o Srednicy 8 mm oraz tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 20x3, elementy
polaczeniowe o odpornosci na oddzialywanie pradu pioruna klasy H.
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¢) Demontaz i montaz innych elementow, urzadzen i instalacji, o ile bgdzie to
konieczne do wykonania zaplanowanych rob6t; demontaz wskazanych
urzadzen i instalacji zbednych.

d) Wymiana wywietrzakéw dachowych wraz z podstawami dachowymi ~ szt. 2.

e) Czyszczenie i odrdzewianie wywietrznikéw kanalizacji sanitamnej oraz innych
elementéw stalowych wystgpujacych na dachu; malowanie oczyszczonych
elementow farbg podkladows i nawierzchniowa do metalu odporna na warunki
atmosferyczne. W przypadku znacznej korozji lub uszkodzen nalezy dokonaé
Wwymiany na nowe.

f) Remont kominéw wentylacji grawitacyjnej murowanej — powierzchnig
kominéw nalezy oczysci¢, uzupetnié ubytki zaprawy i betonu, w miare potrzeb
wymieni¢ zluzowane cegly i betonowe czapy, W przypadku kominéw
tynkowanych nalezy skué¢ luzne fragmenty tynku i wykonaé nowa wprawe
tynkarskg. Po wyremontowaniu $cian i czap nalezy ich powierzchnie
zagruntowac; powierzchni¢ $cian nalezy pomalowaé farbg emulsyjna, a na
czapach nalezy wykona¢ obrobki z blachy ocynkowanej i papy
termozgrzewalne;j.

g) Przygotowanie powierzchni dachu - przed przystapieniem do prac
hydroizolacyjnych nalezy podioze oczyici¢ z brudu i dokonaé napraw w
miejscach tego wymagajacych. Usuna¢ istniejace nier6wnosci i luzne elementy
pokrycia, uzupehni¢ ubytki, doszczelni¢ miejsca styku elementéw wstajacych z
dachu. Pgcherze ponacinaé, wywinaé i osuszy¢ palnikiem, nastepnie podkleié i
uzupei¢ ubytki przez zastosowanie wklejek lub uszczelniaczy dekarskich.
Naprawiong  powierzchnie starego  pokrycia nalezy  zagruntowad
szybkoschngcym asfaltowo-zywicznym roztworem gruntujgcym,
modyfikowanym SBS-em z przeznaczeniem do powierzchni bitumicznych pod
papy asfaltowe. Do dalszych prac mozna przystapi¢ po catkowitym
wyschnigciu gruntu.

h) Krycie papg termozgrzewalng — na zagruntowanej powierzchni dachu nalezy
wykona¢ jednowarstwowa hydroizolacj¢ z papy termozgrzewalnej. Pape
nalezy ukiada¢ metodg zgrzewania zgodnie z instrukcjg producenta stosowanej
papy (np. Nexler, TechoNICOL), stosujgc takze zalecane rozwigzania obrébki
detali, jak okapy, murki, komin, wpusty, dylatacje itp. W miejscach przejscia
papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu nalezy zastosowaé klin
styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zalamaniu papy
pod katem 90°; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat
zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrzaé do zagruntowanej
powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15 ¢cm od najwyzszego punktu
klina; brzeg papy na powierzchni pionowej nalezy dodatkowo przymocowaé
specjalng listwa dociskowa aluminiowsa mocowang na kotki i doszczelnié
uszczelniaczem dekarskim.

Wymagania podstawowe dla papy:

- papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, jednokrotnego krycia,
do pokry¢ na istniejgcych warstwach papy,

- wierzchnia strona papy pokryta gruboziamistg posypka, zabezpieczong folia
z tworzywa sztucznego,

- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 250 g/m?,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m?,

- grubo$¢ nie mniejsza niz 5,3 £0,2 mm,

- gigtkos¢ w obnizonych temp. (-) 25[°C],

- odporno$¢ na dziatanie wys. temp., w ciggu 2[h] (+) 100 [°C],

- klasyfikacja ogniowa E,



2)

3)

4)

5)

- maksymalna sita rozciagu wzdluz/w poprzek min. 1000/900 N/ 50 mm.

i) Remont dwdch daszkow nad drzwiami (obrébki blacharskie, krycie wg
POWYZSzego opisu).

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:,

a) Demontaz stolarki okiennej- (stalowa. ok. 1,75 x 1,75 m, szt. 5),

b) Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oécieznicami:

- Zzewngtrzna- (stalowa - 1 szt. o wymiarach ok. 1,6x5,5 m, drewniana- 1 szt.-
wymiar 2,35 x 2,14),
- wewngtrzna- ( drewniana- 3 szt.- wymiar: ok. 0,9x2,0 m).

¢) Wykonanie, dostawa i montaz nowej stolarki drzwiowej, okiennej i parapetow
(8 cm poza $cian¢ budynku). W miejsce zdemontowanych drzwi o wysokosci
ok. 5,5 m nalezy wstawi¢ drzwi o wysoko$ci 2,4 m a powyzej zaslepi¢
panelem z plyty warstwowej (Umax < 0,45 W/m?K).

d) 4. obrobka osciezy (oczyszczenie, uzupelnienie ewentualnych ubytkéw
zaprawa szybkoschngcg), oczyszczenie zamontowanych elementéw stolarki,
usunigcie foli, przeprowadzenie regulacji i sprawdzenie poprawnosci
funkcjonowania skrzydet i wyposazenia.

e¢) Wymagania odno$nie drzwi i okien:

f) - drzwi zewngtrzne: cieple (Umax < 1,5 W/m?K), dwuskrzydlowe, pelne, rama
skrzydla i oscieznicy z ksztaltownikéw aluminiowych, skrzydlo montowane na
min. 3 zawiasach, uszczelnienie drzwi gumowe na calym obwodzie, rama
skrzydia 1 ofcieznica oraz panel malowane proszkowo w kolorze ciemny braz;
wyposazone w jeden zamek z wkladka z trzema kluczami, szyldy i klamki
aluminiowe w kolorze drzwi oraz uchwyty do plombowania; w drzwiach
dwuskrzydlowych skrzydlo bierne blokowane (gora, dot), szerokos$é skrzydia
czynnego 900 mm w $wietle przejscia przy skrzydle otwartym pod katem 900,
szeroko$¢ skrzydla biemego wynikowa, w skrzydlach czynnych blokada dla
calkowitego otwarcia; w przypadku drzwi o szerokosci powyzej 2 m,
szerokos¢ skrzydet symetryczna).

- drzwi wewnetrzne: 2 szt. aluminiowe jw. bez wkladki cieplnej, dopasowane
do istniejgcych otworéw, 1 szt. tazienkowe z osprzetem.

- okna z PCV w kolorze bialym, z wyposazeniem, na profilu
pigciokomorowym, o wspélczynniku przenikania ciepta Umax < 1,4 W/m?K.
Okna stale, nieotwieralne; w dwodch oknach nalezy zostawié otwory
wentylacyjne, przy czym w jednym zamontowaé istniejaca wentylacje, a drugi
za$lepi¢ pakietem stalym. Zastosowany system profili winien spetnia¢ warunki
zachowania szczelnosci na przenikalnos¢ wody i prawidlows infiltracje
powierza oraz uwzgledniaé normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugi¢é elementéw okna, charakterystyki wytrzymalosciowej
stalowych ksztaltownikéw wzmacniajgcych.

WYRZUTNIE POWIETRZA - powierzchni¢ wyrzutni nalezy oczyscié, uzupeinié

ubytki zaprawy i betonu, w miarg¢ potrzeb wymieni¢ zluzowane cegly,

wyremontowa¢ czapy, wymieni¢ skorodowane kraty i przykrywy. Po
wyremontowaniu nalezy ich powierzchnie zagruntowaé przed malowaniem

z caloicig elewacji. Na czapach nalezy wykona¢ obrobki z blachy ocynkowanej

1 papy termozgrzewalne;.

ELEWACIA - usunigcie zluszczonej farby, czyszczenie, uzupehienie

ewentualnych ubytkéw, gruntowanie oraz malowanie do pelnego pokrycia

(elementy stalowe farbg do metalu odporna na warunki atmosferyczne, pozostate —

farba emulsyjna zewnetrzng).

OPASKA - Rozebranie opaski betonowej o dlugosci ok. 40 mb i szerokosci ok.

0,5 m oraz chodnika do budynku ( wejscie gléwne) o dlugosci okolo 6 m
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i szerokosci 1 m, usunigcie warstwy humusu do gruntu rodzimego (nie mniej niz
25 cm), wykonanie nowej opaski i chodnika z kostki brukowej na podsypce
cementowej z ograniczeniem obrzezami betonowymi — przy ukladaniu kostki
nalezy zachowa¢ technologig zalecana prze producenta, kostke nalezy uktadaé ze
spadkiem 1-2% od budynku, kolor kostki dopasowany do koloru elewacji.

2.2 Wymagania dodatkowe:

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Roboty prowadzone wg dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé zgodnie
zobowigzujacymi normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP i Ppoz. oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajéw robét.
Wszystkie prace nalezy wykonaé pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym
Z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi,

Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie rob6t zgodnie
z dokumentacjg i zawarty umowa oraz za jako$¢é zastosowanych materialéw
1 wykonawstwa robot.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia winny posiadaé atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badZz jednostkowego zastosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309) oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).

Zabezpieczenie obiektu w obrgbie robot nalezy do Wykonawcy przez okres trwania
prac do ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

Prace wykonywane bgda w czynnym zakladzie, w zwigzku z czym Wykonawca bedzie
prowadzit prace w sposéb nie kolidujacy z ruchem odbywajacym sie w obiekcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia zastepcze pomieszczen i ich
wyposazenia przed zniszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody spowodowane
prowadzonymi robotami i zobowigzuje si¢ do ich naprawy.

Wykonawea jest wytworca wszelkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji
zadania i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialno$¢ za whasciwy sposéb
postgpowania z odpadami. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany do
uporzadkowania terenu.,

Wykonawca przed przystgpieniem do prac dostarczy Zamawiajagcemu wykaz
samochoddéw, ktére beda wjezdzaty na teren Zakladow oraz wykaz zatrudnionych
0s6b i o$wiadczenie o posiadaniu przez te osoby aktualnych badan lekarskich oraz
wymaganych uprawnien.

Przed przystapieniem do prac przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi szkolenie
BHP pracownikéw Wykonawcy potwierdzone protokolem.

Niezbgdny sprzg¢t do wykonywania prac zapewni Wykonawca.

Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowiazek przestrzegania przepisow
BHF, a w szczeg6lno$ci ma zadbaé o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich warunkéw sanitarnych, a takze posiadali odpowiednig odziez ochronna.
Wykonawcea zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagan BHP, PPOZ. i Ochrony
Srodowiska — Obowigzki Wykonawcow wykonujacych prace remontowo -
inwestycyjne lub dzialajgcych na terenie Wojskowych Zakladéw Lotniczych Nr 1 S.A.
Oddzial w Deblinie. Wymagania dostgpne do zapoznania si¢ przez Wykonawcow na
stronie http://www.wzll.mil.pl/wgrane-pliki/1292_001.pdf

Przed odbiorem koficowym Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, w tym instrukcje obstugi i eksploatacji oraz
karty gwarancyjne, ktore potwierdza¢ beds udzielane przez producenta okresy
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gwarancyjne oraz po dwa egzemplarze wszystkich dokumentéw odbiorowych, w tym
dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materialy —
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca w cenie robdt winien uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z opisu
przedmiotu zamodwienia, projektu budowlanego, przedmiaru robét oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcy wnikliwe sprawdzenie
dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robét jak i warunkéw panujacych na terenie
inwestycji. Skutki jakichkolwiek blgdow w kosztorysach ofertowych opracowanych przez
Wykonawce obcigzaja Wykonawce — musi on przewidzieé¢ wszystkie okolicznosci, ktére
moga wplynac na ceng¢ zamdwienia.

W celu sprawdzenia warunkéw panujjcych na terenie inwestycji przed zlozeniem oferty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonania wizji lokalnej. W celu dokonania wizji
lokalnej, Wykonawca proszony jest o kontakt z jedna z os6b wskazanych w pkt. 6
(sprawy zwigzane z przedmiotem zaméwienia).

2.3.  Oferty czgsciowe
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoscé sktadania ofert cze$ciowych.
3. Termin wykonania zaméwienia.

Wymagany termin realizacji zaméwienia — preferowany przez Zamawiajacego do
29.11.2019 r. jednak nie pézniej niz do 20.12.2019 r.

4. Opis warunkéw udzialu w post¢powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunkéw.

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia moga wzigé udziat Wykonawcy, spetniajacy
nastepujace warunki:
a. Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci.
Do potwierdzenia wyciggiem z wlasciwego rejestru.
b. Posiadaja niezb¢dna wiedzg¢ i do§wiadczenie.
Do potwierdzenia o$wiadczeniem (Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji).
c. Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia.
Do potwierdzenia oswiadczeniem (Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji).
d. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia.
Do potwierdzenia oswiadczeniem (Zalgcznik Nr 1 do Specyfikacji).
Wszystkie wymienione warunki udzialu w post¢powaniu beda oceniane wg zasady
spelnia / nie spelnia.

5. Przyst¢pujac do postgpowania oferent sklada:

1. Of$wiadczenie na formularzu stanowigcym Zalgeznik Nr 1 do Specyfikacji
o spetnieniu wymagan.

2. Formularz ofertowy — Zafgcznik nr 2 do Specyfikacji.

3. Parafowany projekt umowy - Zalgcznik nr 3 do Specyfikacji.
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7.

8.

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne za§wiadczenie potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objetym zaméwieniem
(dokumenty wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem skiadania ofert),
W przypadku, gdy ofert¢ sklada spétka cywilna lub konsorcjum - umowe laczaca
podmioty wystepujace wspolnie.

Wykaz 0s6b i podmiotéw, ktére bgda wykonywa¢ zaméwienie lub beda uczestniczyd
w wykonaniu zamowienia (podwykonawcow).

Pelnomocnictwo do podpisania oferty, jezeli osoba podpisujacg nie jest osoba
upowazniona na podstawie wpisu do whasciwego organu rejestracyjnego.

Referencje minimum 3 firm.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyzszych danych ze stanem
faktycznym.

6. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajjcego z Wykonawcami

1.

2.

Podstawowym sposobem porozumiewania si¢ jest korespondencja pisemna
przekazywana za pomocg operatoréw pocztowych (w tym réwniez poczta kurierska).
Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie zawiadomien, zapytan pisemnie za pomoca fax.
/81/ 883-02-48 Iub e — mail sekretariat@wzl1deblin.pl.

W przypadku otrzymania informacji, ktérej nie mozna odczytaé, obowiazuje
informacja negatywna.

Wykaz 0s6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami (w godz. 7.00 —
15.00 od poniedziatku do pigtku):

Przewodniczacy komisji:

Mirostaw Malek, e-mail: miroslaw.malek@wzl1deblin.pl tel. wew. 202

- Sprawy zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

Dariusz Kamola, e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl tel. wew. 218
Longin Dobrecki e-mail: longin.dobrecki@wzl1deblin.pl tel. wew. 296

Sprawy formalno-prawne:

Angelika Wéjcik e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl tel. wew. 226

7. Termin zwigzania oferts.

Skiadajacy ofert¢ pozostaje nig zwigzany 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofertg
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

2.

Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ na Formularzu Ofertowym, stanowigcym Zalgeznik Nr 2
do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

Do oferty musza byé dolgczone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 5
Specyfikacji Warunkéw Zamé6wienia oraz Zalgezniki Nr 1, 2, 3.

W przypadku, gdy Wykonawca, jako zalacznik do oferty, dolgcza kopie jakiego$
dokumentu, musi by¢ ona potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.,

Wykonawey sporzadzaja ofert¢ zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.



5. Oferta musi by¢ sporzadzona na pi$mie, w jednym egzemplarzu, w jezyku polskim
z wykorzystaniem formularzy stanowigcych Zataezniki do niniejszej Specyfikacii
Warunkdw Zamoéwienia i nie moze zawiera¢ wad o$wiadczenia woli.

6. Oferta wraz 2 Zalgcznikami musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Upowaznienie do podpisania oferty musi by¢ dofaczone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentéw zalaczonych przez Wykonawce.

8. Wszystkie stronice oferty, a takie wszelkie miejsca, w ktérych Wykonawca
naniésl zmiany, muszg by¢ parafowane przez osob¢ podpisujacy ofertg.

9. Wykonaweca sklada tylko jedng ofertg.

10. Wartos¢ calej oferty musi by¢ podana liczbowo i stownie oraz obejmowaé koszty
zwigzane z dostawg zaméwienia do siedziby Zamawiajacego. Jezeli wystapi
rozbiezno$¢ pomigdzy ceng wyrazong cyframi i stownie, wazna bedzie cena wyrazona
stownie.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

12. Wykonawca zamieszcza ofert¢ wraz 2z  wymienionymi dokumentami
w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oznakowanej nastepujaco:

- nazwai adres Wykonawcy,
- nazwa i adres Zamawiajgcego,
oznaczenie " Oferta na budynku nr 5 i nr 207
- Napis: ,,Nie otwieraé przed dniem 09.09.2019 r. godz. 13.00” (termin
otwarcia ofert).

9. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

Ofertg nalezy ztozy¢ do dnia: 09.09.2019 r. do godziny: 13.00 w zabezpieczonej kopercie
opatrzongj napisem jak w punkcie 8 ppkt.12 w Punkcie Ewidencyjnym, budynek nr 27
(biurowiec) lub przesyta¢ poczta na adres:
Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 S. A, Oddzial w D¢blinie,
ul. Lotnikéw Polskich 4, 08 - 521 Deblin

10. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena podana przez Wykonawce¢ musi by¢ cena, ktéra obowigzywaé bedzie do dnia
podpisania umowy.

Na ceng oferty skladajg si¢:

1. Cena wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Koszty transportu (z ubezpieczeniem), opakowania, poniesionych optat celnych,
podatkow itp.

3. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcg rabaty, upusty, itp. zardwno kwotowe jak
i materialowe.

Przez ceng rozumieé nalezy cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 iz 2018 r.
poz. 650).

Cena brutto oraz warto$¢ brutto musza by¢ wyliczone w zaokragleniu do dwéch miejsc po
przecinku (zasada zaokraglenia: ponizej 5 nalezy koncéwke pomingé, powyzej
i rowne 5 zaokragli¢ w gore).



Cena jednostkowa jest to cena towaru za jednostk¢ miary w rozumieniu przepiséw
o miarach.

11. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteridw oraz sposobu oceny ofert.

Oferty bedg oceniane wg nastgpujacych kryteriow:
A Cena - 80%
B Termin realizacji — 20%

a) Kryterium cena oferty
Do oceny poszczegélnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana
metoda polegajgca na pordwnaniu ceny badanej oferty z najtafisza sposrad cen
przedstawionych przez Oferentéw, ktérych oferty zostaly dopuszczone do oceny
i spelniaja warunki okreslone w Specyfikacji.

W zakresie kryterium A najkorzystniejsza oferta moze otrzymaé maksymalnie
80 punktow.

Pc - cena— 80 %
cena netto oferty - najnizsza
gdzie P. = x 100 pkt. x waga tj. 80 %
cena netto oferty - badana

b) Kryterium okres gwarancji

W zakresie kryterium B zostang przyznane punkty w skali od 0 do 20, przy czym poréwnanie
ofert nastgpi na podstawie czg¢$ci opisowej oferty. W przypadku w/w kryterium ocenie
poddany zostanie termin realizacji przedmiotu zamowienia.

Skala ocen:

- 20 punktéw: termin realizacji do 29.11.2019r.
- 10 punktéw: termin realizacji do 06.12.2019 1.
- 5 punktéw: termin realizacji do 13.12.2019 r.
- 0 punktéw: termin realizacji do 20.12.2019 r.

Maksymalna, mozliwa do przyznania punktacja -100 pkt. Ocena oferty stanowi sume
punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a), b).

Jezeli oferta bedzie zawiera¢ ceny w innej walucie niz PLN, to zostanie ona przeliczona na
PLN wg $redniego kursu walut NBP z dnia otwarcia ofert.

12. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

1. Zamawiajacy powiadomi na piSmie o wynikach postepowania wszystkich
Wykonawcéw, ktdrzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia.

2. Umowa zostanie zawarta w miegjscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
w formie pisemnej tylko z oferentem — nie przewiduje si¢ podpisania umowy
z podwykonawcsg uslugi.

3. O miejscu i dokladnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi
niezwltocznie wybranego oferenta.



13.

—
.

14.

W przypadku gdy w realizacji zamowienia bgda uczestniczy¢ osoby nie posiadajgce
polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ przedstawicielowi
Zamawiajgcego zamiar skierowania takich pracownikéw do wykonywania prac
nie pdzniej niz:

- 22 dni przed rozpoczgciem przez nich pracy jezeli posiadaja obywatelstwo inne niz
ktorego$ z krajow UE,

-15 dni przed rozpoczgciem przez nich pracy jezeli posiadaja obywatelstwo ktéregos
z krajéw UE.

Zgloszenie takie musi zosta¢ dokonane w dniu roboczym nie pézniej niz
do godz. 10:00.

Zglaszajacy zamiar zatrudnienia takich pracownikdow wraz ze zgloszeniem tego
zamiaru zobowigzany jest dostarczy¢ informacje obejmujgce:

- imig¢ i nazwisko w alfabecie lacifiskim,

- date i miejsce urodzenia,

- nr paszportu i nazwe kraju wydajacego paszport, termin waznosci paszportu

- nazwg instytucji delegujacej pracownika do wykonywania prac, jesli jest inna niz
nazwa Wykonawcy,

- powéd delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

Projekt umowy

Projekt umowy stanowi Zalgcznik Nr 3 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

W przypadku, jezeli okaze sig, ze oferent, ktérego oferta zostala wybrana, przedstawit
nieprawdziwe dane lub bgdzie uchylal si¢ od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze
t¢ sposrod pozostatych ofert, ktdra okaze si¢ najkorzystniejsza.

Klauzula informacyjna

Dzialajac zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ,,RODO” informujemy,

iz:

1.

Administratorem Panstwa danych osobowych s3 Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1

S.A. z siedziba w Lodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla ktérych Sad Rejonowy dla

Fodzi - Srédmiescia w Lodzi, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59.

W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wzl11.mil.pl.

Dane osobowe zawarte w ofercie bgda przetwarzane w celu realizacji przedmiotowego

postgpowania i zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 8) RODO.

Pani/Pana dane osobowe beda udostq:pmane

a) podmiotom dostarczajgcym 1 wspierajacym systemy teleinformatyczne
Administratora;

b) podmiotom, ktérym Administrator ma obowiazek przekazywaé dane na gruncie
obowigzujacych przepisdéw prawa.

Dane osobowe bgda przechowywane do czasu realizacji celu, dla ktérego zostaty

zebrane, 4 nast¢pnie przez okres niezbgdny do zabezpieczenia ewentualnych roszezen

zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Ma Pan/Pani prawo do:

a) dostgpu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania;
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b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) przenoszenia danych;
d) cofnigcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
€) wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO;
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb¢dne do realizacji powyzszego celu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z mozliwo$cia
zmiany terminu wyboru oferty lub zakoficzenia konkursu bez wybrania

ktorejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny

Zalgcezniki:
Nr 1 — O$wiadczenie oferenta — 1 str.

Nr 2 — Formularz ofertowy — 1 str.

Nr 3 — Projekt umowy wraz z zalacznikami (do zaakceptowania) — 6 str.
Nr 4 — Projekt wykonawczy budynek nr 5 — plik elektroniczny

Nr 5 - Projekt wykonawczy budynek nr 20 — plik elektroniczny
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